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MINISTERSTVO
PRUMYSLU A OBCHODU

~ MINISTERSTVO PRUMYSLU A OBCHODU
Na Frantisku 32, 110 15 Praha 1

Ing. Arch. Petr Kvasnicka

r. ¢. 841202/1805

je opravnén

zpracovavat priukazy energetické naro¢nosti budovy
s platnosti od 25.8.2014
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podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodateni energif ve znéni pozdgjsich predpist.

Cislo opravnéni: 1382

V Praze dne .) .zafi 2014 /% / N |
Ing. Pavel Solc

nameéstek ministra pramyslu a obchodu



PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroc¢nosti budov

Ulice, Cislo: SedlaYova, parc. 1938/1
PSC, misto: 19700, Praha iy
K.G., parcelni&.: Kbely (731641), 1938/1 Tl
Typ budovy: Bytovy dom : LT =

Celkova energeticky vztazna plocha: 5713 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroju
KWh/(m?rok)

ROZDELENI DODANE ENERGIE
MWh/rok

Mimoradné
usporna

Velmi
usporna

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI

Promérny soudinitel )
prostupu tepla budovy 0. 3 v G

PO Mérné potieba tepl
&JE — rnlipposn? atepla 2 8 0 4(Whl(m1-rok)
Nehospodarna Celkova dodana energie 6 7 . 3whim=rok) G
Vytéapéni 3 7 . Owhim=rok) G
Velmi
nehospodarna
Chlazeni -
Mimoradné Nucené vétrani 0 . 5 3whimzrok)

nehospodarna

Uprava vihkosti

Po~adavky pro vystavbu

nové budovy od 1.1.2022 Priprava teplé vody 27 . Quneroy

V000

Osvétleni 1 . 8 Jkwhim=rok) ﬂ

jsou SPLN NY

Energeticky specialista: ArchEnergy s.r.o. Ev. é. prikazu: 708774.0
Osvédceni¢.: 1908 Vyhotoveno dne: 02.04.202
Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz Podpis:

GRAFICKE ZNAZORN Ni PRnKAZU
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Prokaz energetické néaro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu: 70877

PRNKAZ ENERGETICKE NARO NOST

| B

-

A IDENTIFIKA NI UDAJE

UDAJE O BUDOV [/ MIST STAVBY

Obec: Praha ast obce:

Ulice: SedlaYova .p. [/ . or. ( .ev.)

Katastréalni Gzemi| Kbely (731641) PYevladajici typ yBytidvy dom

Parcelni islo pozphdkids/1 Pamatk.ova ochranaBeZ pamatkové ochrany

budovy:

O’rlenta n_| obdobi 2028 I?ama’t.kova ochranaBeZ paméatkové ochrany
vystavby: Gzemi:

POPIS HODNOCENE BUDOVY
Zakladni len ni budovy a hospodaYeni s energiemi, stavebni konstrukce obalky, technické|systém)
objektu.

Stru ny popis budovy:

Novostavba p tipatrového BD s &ste nym podla~im 1.PP s gard~emi ve vn jaim prostoru z ~¢lezobet
stYechy.

Osv tleni: LED osv tleni 100Im/WK

Sou initel prostupu tepla dveYmi s izola nim dvojsklem Ud=1,2 W/m2K

Sou initel prostupu tepla okny s izola nim trojsklem Uw=0,85 W/m2K

Sou initel prostupu tepla okny s izola nim dvojsklem Uw=1,2 W/m2K

Sou initel prostupu tepla vylezem na stYechu s izola nim trojsklem Uw=1,1 W/m2K

Stru ny popis technickych systémo:

Vytap ni obytné asti a chodeb: pomoci CZT o vykonu pYedavaci stanice 237 kW, 89x el.
Vytap ni koladrny a Gklidové mistnosti: pomoci pYimotopu o vykonu 1 kW a 0,5 kW

Teplotni spad 34/26°C

Chodby vytap ni na 15°C a 10°C, kolarna s UOklidovou mistnosti na 10°C, sklipky a ostatn
OhYev TV: pomoci CZT proto n
VZT obyt a chodby s 15°C: VZT odvodni jednotka o protoku 8740 m3/h a vykonu odvodniho vlentilato
VZT chodby 10°C: odvodni ventilator o protoku 270 m3/h a vykonu 0,053 kW
VZT kolarna: odvodni ventilator o protoku 200 m3/h a vykonu 0,053 kW
VZT TM a uklid: odvodni ventilator o protoku 800 m3/h a vykonu 0,194 kW
VZT sklipky: pYivodni ventiladtor o protoku 80 m3/h a vykonu 0,053 kW

FVE: 84x fotovoltaicky panel JA SOLAR 590 Wp o vykonu 590 Wp (U innost 22,3%) s celkovym vykon

Chlazeni - pouze provedena pYiprava

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitYnim prostYledim m’ 18 149,3
Celkovéa plocha hodnocené obalky budovy ny 5 923,8
Objemovy faktor tvaru budovy m?/ m 0,33
Celkovéa energeticky vzta~néa plocha budovy ny 5712,8
Podil prosvitnych konstrukci v ploae svislych |konstrukés 32,5

PROTOKOL PRnKAZU 2



Prokaz energetické nidro nosti budovy

Eviden ni

islo prokazu: 70877

VYPO TOVE ZONY

Energetickd naro nost budovy a hodnoceni obalky je vypo teno pro budovu jako celek, ktera s
len na na zény s upravovanym vnitYnim prostYedim (vytap ni, chlazeni), které maji definova
zény nevytap né. Zénam jsou pYiYazeny profily typického u~ivani.

b pYi vy
nou navr

NavrhovJa Ener
Uprava vnitYniho vnitYn vzta~gn.
Ozn.[Ozna eni z6ny Typ zony dle SN 73 0331-1 prostYedi teplota ’"Oplocha
vytap nf
Vytap nli Chlazeni °C 113
Z1 |Obytna ast Obytnéa ast 20 4 865,
Z2 |[Chodby 15°C Chodby 15°C 15 564,9
Z3 |Chodby 10°C Chodby 10°C 10 205,7
Z4 | Kolarna Kolarna 10 24,0
Z5 |Technické prostory a UOKITekchnické prostory a aklid 10 52,4
Nz6|Sklipky Sklipky - -

PROTOKOL PRnKAZU



Prokaz energetické nidro nosti budovy

Eviden ni

islo prokazu: 70877

B CELKOVA DODANA ENERGIE

form tepelnych zisko.

Dodana energie je dle 84 Vyhladaky sou tem vypo tené spotYeby energie a pomocné engrgie ( ¢
Vypo tend spotYeba energie vychéazi z potYeby energie pro zajiat ni typického u~ivani budovy se
Do dodané energie se v souladu s Vyhlaakou neuva~uji technologie nesouvisejici se zajiatf nim uv

—

Vytap nli Chlazen

Energonositel

Nucené¢l Uprava
v trani| vlhkost

PYipray

i teplé voldyprostorp

—

Osv tlen
avnitYnil

budovy

oOstatn Celkem

Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

plyn apod.) a energie dodana ve form

Za paliva jsou pro U ely prokazu pova~ovany elektrickd energie odebirand z veYejné distribu ni si

tepla nebo chladu ze soustavy zasobovani tepelnou ejnergii (!

elektYina

- 1.2|6 10.[3

0 innd SZTE OZHE'd86%

208 -l

36p

ENERGIE OKOLNIHO PROSTXEDI

technického zaYizeni (solarni kolektory, tepelné

Za energii okolniho prostYedi je pro U ely prokazu pova~ovana energie ziskanéa ze Slunce| Zem ,
erpadlo apod.). Dale je sem zaYazeno vyuliti odp:

energie okolniho proestYedt

1.0/5 1.319 - 1.1]1 0.0|6 3.6/2
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentualni podi
k W h Amo k 37,0 0,b - 27,9 1,8 67,3
MWh/rok 21p 3.0[1 - 15p 10.3 384

Podil dodané energie dle energonosiftele

PROTOKOL PRnKAZU



Prokaz energetické néaro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu: 70877

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJn ENER

Priméarni energie zcneobnovitelnych zdrojo energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budojy z poh!
(napY. elektraxnyp teplarny apod.) se zohledn nim 0 innosti vyroby a distribuce pro u~iti|v hodnc¢
neobnovitelnychk zd?o%0 energie se nasobi slo~ky dodané energie po jednotlivych energonositelidh.

c
\© — O
Emgm Osv tleni
—.=-3F . . . Nucenéd Upraval PYipravavnitYniho
>
Q—E’o‘” VItED W Ghlezell v trani| vlihkost|i teplé voldyprostorp IBUCHL Caliai,
— =
Energonositel OG)Q-E. budovy
HCOO
x O o
© c°
LL N
N Dodana energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
elektYina 2,1
5.5(1 3.309 2.6[4 21.16 331
energie okoln{ho
di 0,0
prostyedi 0.0|0 - -l 0.0|0 - -l 0.0|0 0.0|0 -l 0.0|0
0 innd SZTE 0 7
OZE"d80% ' 145 | -k - 11D --F - 25p
energie okoln{ho
prostYedi (prg
exportovanou 0,0
energii mimo o0.olo 0. olo
budovu)
ElektYina dodjvka
. -2,1
mimo budovu -83]|3 -83]|3
PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJn ENERGIE
procentudalni podil
k W h mo k 26,4 0,p 19,7 3,8 -14(6 35,9
MWh/rok 15[ 3.3[9 118 21.l6 -83(3 205b
Podil dodané energie dle U elu Podil dodané energie dle energonosiftele
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Prokaz energetické néaro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu: 70877

D RO Ni PRnB H DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELN

Dodanéa energie v MWh/rok

Ledep Unor| BYezénDubeh Kv teh erven er(;/eneSrpe' ZaYi| Xijen ListopaRrosinec
Celkem 66.4 51.8 42.5 18.0 14.4 13.9 14.3 14.4 14.2 25.2 46.5 62.6
elektYina 2.08 1.66 1.52 0.99 0.77 0.68 0.72 0.84 1.03 1.53 1.85 2.10

0 inna SZTH

0ZE'd80% 63.9 49.8 40.6 16.7 13.3 12.9 13.3 13.3 12.9 23.4 44 .4 60.2

energie oko n|'61q35

prostyedi 0.36 0.41 0.28 0.28 0.29 0.29 0.27 0.22 0.26 0.30 0.31

Ro ni prob h dodané energie podle energonositelo

BILANCE PODLE U ELn SPOTXEBY

Dodané energie v MWh/rok

Ledeph Unor| BYez¢nDubeh Kv teh erven ervenecSrpem ZAaYi Xijer ListoplaRirosinec

Celkem 66.4 51.8 42.5 18.0 14.4 13.9 14.3 14.4 14.2 25.2 46.5 62.6
Vytéap ni 51.4 38.4 27.8 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 10.3 32.0 47.6
Chlazeni 0.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00

0 0 0 0 0 0
Nucené v trani.26 0.23 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26 0.26 0.25 0.26 0.25 0.26
0 0 0 0 0 0

Uprava vihklosdi.00 0.00 0.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 0.00 0.00 0.00

PYiprava te

vody p|e13.5 12.2 13.5 13.1 13.5 13.1 13.5 13.5 13.1 13.5 13.1 13.5

Osv tleni 1.21 0.96 0.91 0.71 0.59 0.52 0.55 0.65 0.81 1.05 1.15 1.23

Ro ni prob h dodané energie dle U elo spotYeby

PROTOKOL PRnKAZU 6



Prokaz energetické nidro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu

E BILANCE TEPELNYCH TOKn

PROTOKOL PRnKAZU 7

70877

BILANCE PRO RE}IM VYTAP NI
Celkové tepelné ztraty budovy jsou tvoYeny prostupem tepla pYes konstrukce obéalky |budovy
net snostmi - infiltraci. Tepelné ztraty jsou z asti pokryty vyu~itelnymi solarnimi a vnitYnimi :
energie na vytap ni budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytap ni.
ZTRATY ENERGIE VYU}ITELNE ZISKY ENERGIE PRO RE}IM VYTAP NI
Prostup tepla obalkou|lbudovy 184 Solarni zisky 80.0
V trani 104 VnitYni zisky - lidé 46.1
MWh/rok i T 20 i i MWh/ro
Net snosti obalky - infiltrace 31.9 Ml zn_sky osv tleni M 31.7
technologie

Celkem 320 Celkem 158

POTXEBA ENERGIE NA VYTAP NAWh/rok 162,2 KWhFoTok | 28,4

Bilance ztrat energie (%) Bilance potYeby energie na vytap ni (MWh/rok)

BILANCE PRO RE}IM CHLAZENI

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro re~im cfhlazeni
tepelné stability v letnim obdobi, existuje tedy riziko pYehYivani budovy.



Prokaz energetické nidro nosti budovy

Eviden ni

islo prokazu: 70877

F OBALKA BUDOVY

Obéalkou budovy je soubor vaech teplosm nnych konstrukci na systémové hranici celé budoyy, které
tvoYi venkovni vzduch (EXT), pYilehla zemina (ZEM), vnitYni vzduch v pYilehlém nevyfap ném
(SOUS). Budova mo~e byt rozd lena na teplotni zény o roznych navrhovych vnitYnich teplofach s r
Hodnocené konstrukce jsou porovnavany s referen ni hodnotou, kterd odpovida platnému potadavku
Navrhdva Sou initel prostupu tepla konstrukce
vnitYniPYiléhgqjiPllochd ~ - 4
PYehled stavebnich prvko a konstruk&isnalobaleerkonstruk¥yPo tenl?élo SaNda E\Rkeferen Pulorz\a/ein-a
budovy z6ny hodnota730540_2h0dn0tavyp0 telna
B /
_ A 4 l ll referen| ni
Ozn. | Nazev e - 113 W /rmK hodnota
VN J'1 ST NY 2 307,p
S Obvodova st na obyt o
STN-21 }B200+200XPS (Z1) 20 EXT 2,9 0,189 0,30 0,21 90%
STN-2p7 Ob"Odova(sztlg‘a obyt }B200+200KPS ¢ 4,0 0,189 0,30 0,21 90%
V Obvodova st na obyt 0
STN-238 1B200+200XPS (Z1) 20 EXT 8,1 0,189 0,30 0,21 90%
Z Obvodova st na obyt o
STN-24 }B200+200XPS (Z1) 20 EXT 4.4 0,189 0,30 0,21 90%
| S Obvodova st na obyt o
STN-25% }B200+200GREY (Z1 20 EXT 338,1 0,168 0,30 0,21 80%
X J Obvodova st na obyt o
STN-26 }B200+200GREY (Z1 20 EXT 351,1 0,168 0,30 0,21 80%
V Obvodova st na obyt o
STN-2Y} }B200+200GREY (Z1 20 EXT 512,1 0,168 0,30 0,21 80%
Z Obvodova st na obyt o
STN-28 }B200+200GREY (Z1 20 EXT 511,7 0,168 0,30 0,21 80%
S Obvodova st na obyt o
STN-29 }Bl80+30XPS+}BZOO+120MV2(%1 EXT 116,0 0,244 0,30 0,21 116%
J Obvodova st na obyt o
STN-30 }B200+}B180+200GREY (212)0 EXT 13,4 0,165 0,30 0,21 79%
S Obvodova st na chodfy 15°C o
STN-34 1B200+200XPS (Z2) ?5 EXT 0,6 0,189 0,45 0,32 60%
L V Obvodova st na chodly 15°C o
STN-35% }B200+200XPS (22) lI:'S EXT 0,6 0,189 0,45 0,32 60 %
X S Obvodova st na chodHy 152C o
STN-36 }B200+200GREY (Z2 Ir’5 EXT 9,5 0,168 0,45 0,32 53%
J Obvodova st na chodby 15°C o
STN-3Y }B200+200GREY (Z2 ?5 EXT 30,6 0,168 0,45 0,32 53%
V Obvodovéa st na chodhy 15°C o
STN-38 }B200+200GREY (Z2 ?5 EXT 81,0 0,168 0,45 0,32 53%
J Obvodova st na chodhy 15°C o
STN-39 }B180+100MV (Z2) ?5 EXT 4,8 0,352 0,45 0,32 112%
Z Obvodovéa st na chodhly 15°C o
STN-40 }B180+100MV (Z2) ?5 EXT 7,1 0,352 0,45 0,32 112%
J Obvodova st na chodhy 152C o
STN-41 1B180+200GREY (Z2 ?5 EXT 2,1 0,168 0,45 0,32 53%
Z Obvodovéa st na chodhy 15°C
- D 0,
STN-42 1B180+200EPS (Z2) ?5 EXT 2,2 0,199 0,45 0,32 63%
S Obvodova st na chodhy 15°C
STN-48 }B180+150XPS+}B200+200GREY EXT 2,7 0,112 0,45 0,32 36%
(22)
X J Obvodova st na chodhby 10°C o
STN-46 }B200+200GREY (Z3 90 EXT 63,3 0,168 0,55 0,39 44%
Z Obvodovéa st na chodhy 10°C o
STN-4¢Y }B200+200GREY (Z3 90 EXT 51,3 0,168 0,55 0,39 44%
PROTOKOL PRnKAZU 8



Prokaz energetické néaro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu: 70877

S Obvodova st na chodhy 10°C

STN-48 LB1804200EPS (23) 2,2 0,199/ 0,55 0,39 52%
STN-49 Y Ofé’fgg:gosotlznpasC(hZ°3O')by 195€ 2,2 0,199/ 0,55 0,39 52%
STN-50 }BJ1e?ob+v300d>?F\>/g+S}tBr2]?JoC+hzoodob5yPlsoEgs) 2.8 0,1741 0,55 0.39 45%
sTN-51 Y Ot;‘éoz%%‘f’l:é,\;‘s (Czhg)dby 195€ 9,4 0,264 0,55 0,39 69%
STN-5p Ob}‘éozdo%"fl:é'\;s ?;g)dby 195¢ 13,1 0,264 0,55 0,39 69%
STN-58 V;é’%’g?\loe"fsga;‘Z‘OCMh\?d(E}’S)looc 7.6 0,259| 0,55 0,39 67%
STN-54 57OObM"\(/’ffE‘3’§0%t+Tjocl\;'\(/’d(tjzyg)looc 15,4 0,187 0,55 0,39 49%
STN-55 Zgé’%’g?\fG"f‘sziggocMh\j’d(E’_‘;)lo°C 9,4 0,192| 0,55 0,39 50%
STN-56 S Obvodova st na kolgrna 21,1 | o0,221| 0,55 0,39 57%

}1B180+50XPS+}B180+120MV (Z4

J Obvodova st na koldrna o
STN-5Y BETONG150+140MV (Z14) 14,8 0,259 0,55 0,39 67%

V Obvodovéa st na koldrna o
STN-58 BETONG150+140MV (Z4) 5,9 0,259 0,55 0,39 67 %

Z Obvodova st na koldrna
- 0,
STN-59 BETONG150+140MV (44) 11,2 0,259 0,55 0,39 67 %

S Obvodova st na TP+bklid o
STN-60 BETONG150+140MV (45) 15,4 0,259 0,55 0,39 67%

J Obvodova st na TP+uklid o
STN-61 BETONG150+140MV (15) 20,5 0,259 0,55 0,39 67 %

V Obvodova st na TP+pklid

6P
STN-6% BETONG150+140MV (45)

17,4 0,259 0,55 0,39 67%

Z Obvodovéa st na TP+pklid o
STN-68 BETONG150+140MV (%5) 21,6 0,259 0,55 0,39 67%

STXECHY 1 215,4
STR-8 StYecha chodby 10°C 1|PP1(Z3 14,1 0,158 0,40 0,28 56 %
STR-138 StYecha obyt 4.NP zelgna {Z1) 243,9 0,158 0,24 0,17 94 %
STR-14 StYecha obyt 4.NP tergsa %21) 168,8 0,162 0,24 0,17 96 %
o b J
S.I_R_15StYecha chodby 15°C 4.NP zeleng (Z22) 17.0 0.158 0.35 0.25 64%
STR-16 StYecha obyt 5.NP (%21) 661,3 0,162 0,24 0,17 96 %
STR-1¥ StYecha chodby 15°C 5|NP1(&Z2 70,4 0,162 0,35 0,25 66 %
STR-18 StYecha chodby 15°C V' |5.NIP5(42) 8,9 0,216 0,35 0,25 88 %
STR-19 StYecha chodby 10°C 5|NP1(Z3 22,3 0,162 0,40 0,28 58%
STR-20 StYecha chodby 10°C V' |5.NIF0 (43) 8,7 0,216 0,40 0,28 77%
PODLAHY NAD VENKOVNIM PROSTOREM 923,5
PDL-9| Podlaha obyt 1.NP nad exferigbem (Z=13 813,9 0,162 0,24 0,17 96 %
ppL-1¢ Fodlaha chodby 15°C 1/NP nad 109,5| 0,162| 0,35 0,25 66%
exteriérem (Z2)

KONSTRUKCE K ZEMIN 164,6

PDL(z)}1Podlaha chodby 15°C V' [1.PP5(Z]2) 7,6 2,240 0,65 0,46 492%
PDL(z)}2 Podlaha chodby 10°C 1[PP (Z3) 43,6 0,440 0,80 0,56 79%
PDL(z)}3Podlaha chodby 10°C V' [1.PP0O(Z]3) 6,8 2,240 0,80 0,56 400%
PDL(z)}4 Podlaha kolarna (Z4| 24,0 0,442 0,80 0,56 79%
PDL(z)}5 Podlaha TP+uklid (Zh) 52,3 0,442 0,80 0,56 79%

PROTOKOL PRnKAZU 9



Prokaz energetické nidro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu: 70877
Obvodovéa st na chodby 15%°C zemfina
STN(z){31V"  }B180+30XPS+150CPP (22) 7,8 0,805 0,65 0,46 177%
Obvodovéa st na chodby 1%°C zemfina
STN(z){32/" }B180+30XPS+}B250+150CPP 3,9 0,719 0,65 0,46 158%
(22)
Obvodovéa st na chodby 1%°C zemfina
STN(z){3% }B180+150XPS+}B200+150IGPRH 3,8 0,239 0,65 0,46 53%
(22)
Obvodovéa st na chodby 10°C zemfina
STN(z){44V"  }B180+30XPS+150CPP (23) 11,4 0,805 0,80 0,56 144%
Obvodovéa st na chodby 10°C zemfina
STN(z){45 " }B180+30XPS+}B200+150CPP 3,3 0,734 0,80 0,56 131%
(Z3)
KONSTRUKCE K NEVYTAP NYM PROSTORNM 199,3
PDL-11 Podlaha obyt 1.NP nad sk|ipk¥0(Z|1-26} 158,3 0,152 0,60 0,42 36%
PDL—lZPOdIaha chodby 15°C 1.NR nad.sKlipky 2.3 0,152 0.85 0 60 26 %
(22-26)
VnitYni st na chodba 157C/skliplky o
STN-81 }B180+30XPS+}B250 (ZPR-Z6) 7,7 0,760 0,85 0,60 128%
VnitYni st na chodba 15fC/skliplky
- D 0,
STN-82  1B180+150XPS+}B200 (F2-26) .8 0.243/  0.85 0.60 ) 41%
VnitYni st na chodba 107C/skliplky o
STN-838 1B200+140MV (Z3-Z6)) 7,2 0,258 1,05 0,74 35%
VnitYni st na chodba 107C/skliplky o
STN-84 7OMV+}B200+140MV (ZB-Z6) 5,3 0,184 1,05 0,74 25%
L VnitYni st na kolarna/$klipky o
STN-85 BETONG150+140MV (Z4-26) 5,6 0,253 1,05 0,74 34%
X VnitYni st na TM+uklid|[skljipky o
STN-86 BETONG150+140MV (Z5-26) 5,1 0,253 1,05 0,74 34%
VYPLN OTVORN 1113,
VYP-8Y S Okna obyt 3j (Z1) 28,2 0,850 1,50 1,05 81%
VYP-88 J Okna obyt 3j (Z1) 34,4 0,850 1,50 1,05 81%
VYP-89 V Okna obyt 3j (Z1) 425,8 0,850 1,50 1,05 81%
VYP-90 Z Okna obyt 3j (Z1) 438,7 0,850 1,50 1,05 81%
VYP-91 V Okna obyt 2j (Z1) 42,9 1,200 1,50 1,05 114%
VYP-9p Z Okna obyt 2j (Z1) 42,9 1,200 1,50 1,05 114%
VYP-98 J DveYe chodby 15°C|(Z2) 2,4 1,200 2,50 1,61 75%
VYP-94 V DveYe chodby 15°C|(Z2) 18,5 1,200 2,50 1,61 75%
VYP-95% J DveYe chodby 10°C|(Z3) 2,0 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-96 V DveYe chodby 10°C|(Z3) 2,9 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-9Y Z DveYe chodby 10°C|((Z3)) 4,8 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-98 Z Okna chodby 10°C 3] (Z3) 57,3 0,850 2,60 1,82 47 %
VYP-99 V DveYe kolarna (Z4) 2,0 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-1d0 Z DveYe kolarna (24) 2,0 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-10d1 V DveYe TP+uklid (Z5) 6,3 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-14d2 Z DveYe TP+uklid (Z]5) 2,0 1,200 3,00 1,96 61%
VYP-14Q7 StYeani vylez chodba 1[5°C16Z2)) 0,6 1,100 2,00 1,40 79%
TEPELNE VAZBY
Vliv tepelnych vazeb zobrazuje GroveH Yeaeni konstruk nich detailo - styko mezi dv ma a vice konsi
Vliv tepelnych vazeb " Utb | --- 0,020 --- 0,014 143%
PROTOKOL PRnKAZU 10
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G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAP NI
V pYipad , ~e je zdrojem tepla zaYizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektYiny nebo|solarni
tabulce.
Systém vytap ni uvnitY budovy
. Sezonni
.Celkov.y’ Spot\{eba Sezonni U innost Sezonni PotYeb3d
jmenovitly energie pa . . - . L )
) tepelny vytap ni|v U innost| distribuce au'lnnf)st energie na
Ozn.[Zdroj tepla , . . vyroby teplakumuladesdileni tgplaytap ni
vykon Palivo palivu
tepla
% pokryfi
kw MWh/rok % COP| % %
MWh/rokK
Z1l: 93% Z1l: 83% 99 %
CZT - pYedalaci inna S4TE Z2: 93% Z2: 83% 0
CZT-Lstanice 237 ozedsdow 208 100 --- Z3: 939% Z3: 889 161
Z5: 92% Z5: 96%
_ . 0%
k-2 |El. topny ~ebYik, ¢ 7 elektYiqa 0.96 99 | --- 93% 83%
(89ks) 0.73
] . Z4: 92% Z4: 96 1%
K-3 |PYimotopy 1,5 elektYina 1.03 99 --- 75 9204 75 969 0 90
NUCENE V TRANI
Jmenovily Prom rny Spo”.(ebaasovy podi|§¢zonn| Jmenovity V_ah_ovy
. 5 - L energie fgro 0 innost . . initel
objemovy objemovy provozu p .m rny pYikon |
4 4 rotok protok p[Yi prov'oz systému zaY|z’en| systému regu'ace
Ozn |Systém nucenéhd ) systému . zp tnéhd . systému
v trani v tracih provozu a nucenéhp _-° . °_ 1. nucenéehp 2
A nucenéhp AN ziskava A nucenéhp
vzduchu systému P v trani v trani L.
v trani tepla v trani
m/hod m/hod MWh/roK % % W .s/FPm %
vzT-pVZT odvodni 8 740 1720 2.51 80 0 1096 68,3
jednotka
VZT-POdvodni vent|ilato270 8 0.04 50 0 707 56,4
VZT-BOdvodni vent|lilato200 4 0.04 50 0 954 56,4
VZT-#0dvodni vent|ilato800 9 0.26 80 0 873 56,4
VZT-5PYivodni venjtilatdro 32 0.16 80 0 2 385 62,9
PXIPRAVA TEPLE VODY
V pYipad , ~e je zdrojem tepla zaYizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektYiny nebo|solarni
tabulce.
Systém pYipravy teplé vody uvnitY budovy
. SpotYebfa 2 ]
) _%eelnkoovvi);’ energie ma Sezoénni us?rfr?ggtl Sezénni PotYebq
Zdroj pro ! i pYipravyy U innost . . otYeba tlepriérgie offYev
T 5 tepelny distribudé’
Ozn.[pYipravu tep|lé , . teplé vodly wroby tepl% . vody teplé vody
vody vykon Palivo palivu eplé vody
% pokrytgi
kW MW h % --- % m*/rok
MWh/roK
CZT - pYedajaci innad S4TE ) 100,0
CZT-lStanice 237 ozEdsd% 157 100 ---| TVsys 1: B7,8242,34 15

PROTOKOL PRnKAZU
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Prokaz energetické nidro nosti budovy

Eviden ni

OSV TLENI
idailied Prom rné korek ni initele sousta
PYeva~uji i%géfgé?iiﬂ(‘;brom rné —
Osv tlovaci| SV telnych = - .2 4| Po~-adovapa Typ Xizeni| Konstantpic@V'Slost
Ozn. 2 droijo osv tlenoktsSV telnydh . dennim
soustava / gond& J locha ; soustavly osv tlenoft
p zdrojo sv tle
nr lux
. LED svitidla
Z1 (L1Y6na 100 1m/ 4 063,4( 48 0,90 1,00 1,00 0,80
. LED svitidla
Z2 (L1Yé6na 100 1m/ 460,30 43 0,90 0,90 1,00 1,00
. LED svitidla
Z3 (L1Yo6na 100 1m/W 152,82 41 0,90 0,90 1,00 0,79
LED svitidla
Z4 (L1Y¥ona 100 1m/ 16,60 42 0,90 0,90 1,00 1,00
LED svitidla
Z5 (L1Yona 100 Im/ 41,00 42 0,90 1,00 1,00 1,00
LED svitidla
NZ6 (UZona 6 100 Im/ 141,90 42 0,90 1,00 1,00 1,00

FOTOVOLTAICKY SYSTEM

V prokazu je provad n pouze bilan ni vypo et vyroby tepla a elektYiny v souladu s vyhlaakou
energie. Vypo et vyu~iti energie pro vliastni spotYebu neni relevantni (nejsou obsa~eny spo

Vyroba Akumulace )
Vyu~ito q
Celkoval Instalovajny Celkova vypo et
o uinna api kovyl Objem Typ ro ni vyrdbaneobn.
Fotovoltaickg YYU 't!l plocha vykon /| zasobnigxakumulatofo doustavy primarn
Ozn.| oustava solarni po et ks| G innost vody kapacital energie
soustavy panelo panelu
ny? kW p typ
litry MWh/roHl MWh/roH
ks % kW h
napojeno|na
Fotovoltaicky elektrizalni210.000 49,56 B
FVE lLpanel JAM SPDLABuUstav - 43,288 43,288
590 Wp (84kg)export pouze _ 29 R
pYebytkp)
PROTOKOL PRnKAZU 12
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Prokaz energetické néaro nosti budovy Eviden ni fislo prokazu: 70877

y DOPORU ENi PRO SNI}ENI ENERGETICKE NARO NOSTI

ALTERNATIVNICH SYSTEMn DODAVEK ENERGIE

Je navr~en soubor opatYeni, ktera oproti hodnocenému stavu budovy dale sni~uji jeji enfergetick
systémo dodavky energie. V postupnych krocich jsou navr~ena jednotlivd opatYeni, kterad jsou
v etn zahrnuti synergickych vlivo (Gspornéa opatYeni se navzajem ovlivHuji).

SNI}ENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku navrhu je doporu eno sni~eni potYeby energie. Typicky se jedna o sni~e[ni ztrat
tepelné zat ~e v letnim obdobi instalaci stinicich prvko. Nadsledn je vyhodnocena mo~nos{ zp tnél
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a mo~nost vyu~iti odpadniho tepla z technologii. V ki
energetické 0 innosti vyroby, distribuce, akumulace a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatYeni Popis navrhu
Zlepaeni

KROK 1kor,15trukC| a p\r/VFé)to kategorii neni navrhovdno ~adné opatYeni.
obalky budovy v .
stin ni

Vyu~iti zaYizjeni
KROK [2pro zp tné V této kategorii neni navrhovano ~adné opatYeni.
ziskavani teplla

Zlepaeni U inhosti
KROK |[Xechnickych [V této kategorii neni navrhovadno ~a4dné opatYeni.
systémo budgvy

POSOUZENI PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMn DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systémo dodavek energie je provedeno na stavu budovy po realizagi navr~
dodané energie.

Alternativni systém dodavky Proveditelnost

Popis navrhu

energie Technick&konomiclkBEkologicka
Mistni systémy Instalovan 84x fotovoltaicky panel JAM SOL
KROK [vyu~ivajici epheraRO ANO ANO vykonu 590 Wp (0 innost 22,3%) s celkpvym vy
z OZE kWp, co~ vede ke sni~eni primarni neobnqvitelné

. . Jeliko~ se jednd o menai objekt, nelze po itat s
Kombinovana Kogenera ni jednotky o malych vykongch nej:
KROK |4vyroba elektYinyANO NE NE cgener le y Y y jch nej.
dispozici za pYijatelné ceny. U v taich KGJ je pr

tepla p .
a pYebytkem tepelné energie.

Soustava
KROK |[Z4dsobovani ANO ANO ANO Objekt napojen na CZT jak pro vytap ni tak ohYev
tepelnou enefgii

KROK |[4Tepelnd erpgdlaANO NE ANO Instalace T se nedoporu uje

NAVR}ENY SOUBOR OPATXENI

Popis souboru opat\emii potYeba ~adné opatYeni

PotYeba energi¢ na . . PR
2 - : . Neabnovitelnd primarni
vytap ni, chlazeljnCalkova dodana energie energie Klasifika ni tydda
pYipravu teplé yody g ; . 1 IR
neobnovitelné priméarni
kW h /nr o k k W h /o o k kW h Pnr o k energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
51,19 67,25 35,92
Hodnocena budov
292 384 205
Soubor navr~enych 51.19 67.25 35,92
opatyYeni 292 384 205
Dosa~enéa Uspora 0,00 0,00 0,00 )
EnErghe 0.00 0.00 0.00

PROTOKOL PRnKAZU 13
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I PXEHLED PLN Ni ZAVAZNYCH PO}ADAVKn VYHLA KY

islo prokazu: 70877

CELKOVE HODNOCENI PLN NI PO}ADAVKn VYHLA KY
Po~adavek vyhladaky dl|e§6 odst. 1 |Sp|n no: | ANO
REFEREN NI BUDOVA
UroveH referen ni bud¢bydova s tém Y nulovou spotYebou energie od 1.1.2022
Energetick'awI rna potY’eba na. p .
. [ vytap ni Mira sni~epi
Druh budovy nebo z6ny vzta~na plogha, " budovy
ny kKW h /Pnr o k %
Sni-eni referen ni hodnznjfy_ Obytnéd &st (obytnad z4dna) 4 865,9 25
neobnovitelné priméarn| 2hergittodby 15°C (obytna Z6na) 564,9 25
Z3 - Chodby 10°C (obytna 326na) 205,7 34 6 25
Z4 - Kolarna (obytna zo6na) 24,0 25
Z:% - Technické prostory a (klid (gg}/ina 25
zoéna)
PXEHLED PLN Ni ZAVAZNYCH PO}ADAVKn VYHLA KY
V pYipad , ~e pro danou oblast vyhldaka nestanovuje po~adavek, tabulka se nevyplHuje - syymbol X
. . avrhovp S i - . .
Hodnocenly Jednotkhozn. Hodnoceny prvel\ll<vnitYm, PYI|ehaJIFVyp0 tenlda Referen pi Splin no
parametr budovy | prostYedli hodnotal hodnotal
teplota zpny
M N NE/ NOVE STAVEBNI PRKY A KONSTRUKCE
Hodnoceni spln ni po~adavku je vy~adovano u zm ny dokon ené budovy pYi pln ni po~adavky na ene
odst. 2 pism. c)
M N NE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY
Hodnoceni spln ni po~adavku je vy~adovano u zm ny dokon ené budovy pYi pln ni po~adavky na ene
odst. 2 pism. d)
X | ]
OBALKA BUDOVY
Hodnoceni spln ni po~adavku je vy~adovano u nové budovy a u zm ny dokon ené budovy pYi[pln ni p
budovy podle 8 6 odst. 2 pism. a) a pism. b)
Prom rny
sou initell gk |Budova jako celek 0,33 0,40 ANO
prostupu
tepla budpvy
CELKOVA DODANA ENERGIE
Hodnoceni spln ni po~adavku je vy~adovano u nové budovy a u zm ny dokon ené budovy pYi[pln ni p
budovy podle 8 6 odst. 2 pism. b)
Celkova
dodana kWhPamrol Budova jako celek 67,25 89,90 ANO
energie
NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE
Hodnoceni spln ni po~adavku je vy~adovano u nové budovy a u zm ny dokon ené budovy pYi pln ni pc
budovy podle 8 6 odst. 2 pism. a)
Neobnoviteln
a4 primarnj kWhPmrok Budova jako celek 35,92 72,33 ANO
energie
PROTOKOL PRnKAZU 14
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J OSTATNI UDAJE

METODA VYPO TU

Pou~ity software - ENERGETIKHNerze software: | 8.0.5 (264/2020 (222/2024)

Sb.)

Klimaticka data: Hodinovy krok

hodnoceni ENB - HOD modul

hodinova klimadata MPO (po%éygéaplil%,po tu:
) :

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Prokaz je sou asti projektové dokumentace stavebniho zam ru.

DUR (dokumentdce pro
Nazev stavby: Bytovy dom StupeH PD:Gzemni
rozhodnuti/Yizehi)
Stavebnik: Skanska Residential a.s. I 02445344
Generalni projeki&nxtpert Architects, s.r.o. | : 17529875
Zodpov dny projelktegnt:Martin Zelenka . autorizacled010148
DAL'i ZDROJE INFORMACI
Bezplatnd poradenska slu~ba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog Uspor energie: http://uspornaopatreni.cz
K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
J_meng J ohehelr ArchEnergy s.r.o. islo opravn ni: 1908
firma:
Telefon: 721059178 E-mail: Petr.Kvasnicka@ArchEnergyl|cz
UR ENA OSOBA
V pYipad , ~e je energetickym specialistou pravnickd osoba, musi byt v souladu s 810 odst.|[2 pism.
opravn ni k vykonu innosti energetického specialisty.
Jméno a pYijmenfing. arch. Petr Kvasni ka islo opravn ni: 1382
PLATNOST PRnKAZU
Dle zakona . 406/2000 Sb. 87a odst. 4 je platnost prokazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do

zm ny zposobu vytap ni, chlazeni nebo pYipravy teplé vody.

Eviden ni islo 7087740
prokazu:

n Podpis energetického
Datum vyhOtovenI02.04.2025 specialisty:

prokazu:

Platnost prokazu|6@:.04.2035

PROTOKOL PRnKAZU 15
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Portfolio sluZzeb spole€nosti ArchEnergy s.r.o.

SLUZBY PRO VAS

NAVRH RESENI PRO VAS OBJEKT
OD SPECIALISTU

ENERGETICKE VYPOCTY

Zpracujeme vam veskeré energetické vypocty pro
navrh zatepleni objektu i pro dotaci. Posoudime,
navrhneme a pfedevsim zoptimalizujeme veSkeré
stavebni konstrukce v souladu s platnou legislativou
a s pozadavky aktudlni dotace. Zohlednime

a eliminujeme tepelné mosty a vazby, navrhneme
skladby bez vzniku kondenzace. Zpracovavame
dokumenty vyZadované energetickym zakonem:
Prikaz energetické narognosti, energeticky posudek
nebo energeticky audit.

DOTACE

Provedeme vas dotaci Nova zelen& tUsporam (rodinné
domy, bytové domy) kotlikovou dotaci a dotaci IROP
(bytové domy), OPPIK (podnikatelské objekty)

od projektu pres realizaci aZ po vyplaceni dotace.
Zpracujeme projektovou dokumentaci, provedeme
energetické vypocty, Zaddost podame a zajistime
proplaceni dotace.

i5) PROJEKTY

Zabyvame se komplexni projekéni a inzenyrskou
¢innosti. Od faze studie az po provadéci dokumentaci
pro vSechny objekty se zamérenim na nizkou
spotfebu energii. Projektujeme predevsim
nizkoenergetické a pasivni rodinné domy, zatepleni
stavajicich rodinnych, bytovych, obanskych a
komer¢nich objektll. Dale zpracovavame pasportizaci
objektu. Vyfidime vam také stavebni povoleni.

ENERGETICKY
PRUKAZ

j\/( TERMOVIZE

PASIVNI
DOMY
TEPELNE E% ﬁ VYPOCTY
MOSTY %\ A KONSTRUKCI
ENERGETICKY )/ \L ENERGETICKY
POSUDEK "‘ﬂﬁ"’[r AUDIT
TEPELNE ZTRATY
ZELENA USPORAM
DESTOVKA \ ) KOTLIKOVA
. A DOTACE
)
EY,

[ooo)

IROP

J
IROP <« > OPTAK '
(BYTOVE DOMY) (PODNIKATELSKE

OBJEKTY)
OPZP
(VEREJINE BUDOVY)

REKONSTRUKCE

ZATEPLENI
BYTOVE DOMY

el ZATEPLENI

NOVOSTAVBY
PASPORTY

RODINNE DOMY

Tel: +420 721 059 178

www.ArchEnergy.cz

info@ArchEnergy.cz

alej Svobody 881/56,
32300 Plzen

ArchEnergy s.r.o.
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